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AVVISO DI PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA
PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DEL GIACIMENTO DI

ACQUA TERMOMINERALE DENOMINATO CONVENZIONALMENTE “GIADA” UBICATO IN
LOC. ROSELLE - GR

Il presente allegato riassume i dati tecnici contenuti nella Relazione di fine ricerca di cui all'art. 14, comma 3,
della L.R. 38/2004, presentata dalla TERME DI MAREMMA S.r.l. titolare del permesso di ricerca per acqua
minerale e termale denominato convenzionalmente “GIADA”.

a)  Dati tecnici pozzo “GIADA 1”

• Profondità fondo foro =  − 150,00 m dal p.c.
• Modalità di perforazione = Rotazione a circolazione di fanghi (0,00 ÷ 70,00 m dal p.c.)

                                                         Rotopercussione ad aria (70,00 ÷ 150,00 m dal p.c.)
• Rivestimento foro =  Tubo in acciaio inox 316 L   Ø 273 mm
• Quota boccapozzo =    96,78 m s.l.m. (+ 0,82 m dal p.c.)                             
• Coordinate Gauss Boaga Pozzo “Giada 1” = N 4741356,37    E 1676108,22
• Dati catastali Pozzo “Giada 1” = Particella n° 320   Foglio n° 55   N.C.T. Comune di Grosseto

b)  Prove di portata

• Prova di portata a gradini (SDT) 
• Numero gradini =  4
• Gradini di portata =  I° gradino Q =  45 m3/h

                                  II° gradino Q = 72 m3/h
                                               III° gradino Q = 110 m3/h
                                               IV° gradino Q = 147,60 m3/h

• Durata gradini =  Costante pari a circa 35 minuti/cadauno           
• Misura e controllo portate = Misuratore di portata ad ultrasuoni + vascone tarato da 1000 lt.
• Misura livelli = Trasduttori di pressione/livello
• Livello statico falda = − 76,94 m dal p.c. / − 77,76 m dal boccapozzo
• Portata critica Qc = 147,60 m3/h = 41 l/s
• Portata ottimale di esercizio Qo = 118,08 m3/h = 32,8 l/s
• Efficienza pozzo We =  76 %
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                                    Tab. 1 – Sintesi dati prova di portata a gradini  pozzo “Giada 1”

           Fig. 1 – Ubicazione Pozzo “Giada 1” , “Giada 2” e “RO3” − Stralcio C.T.R. Scala 1:10.000
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• Prova a portata costante di lunga durata (CRT) 
• Valore (medio) portata costante  =  41 l/s
• Durata prova =  30 giorni = 720 ore di pompaggio continuo
• Livello dinamico (stabilizzato dopo 13 giorni di pompaggio) = − 78,65 m dal boccapozzo
• Piezometri di  verifica = Giada 2 e RO3
• Coefficiente di permeabilità K = 6,9391 x 10−4 m/s
• Trasmissività T = 4,5972 x 10−2 m/s
• Spessore acquifero H = 66,25 m
• Raggio di azione del pozzo R = 237,04 m

 

                   Fig. 2 – Stazione di pompaggio Pozzo “Giada 1” e piezometro “Giada 2”  
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                                                  Fig. 2 – Sintesi stratigrafia Pozzo “Giada 1”

                                                    

c)  Caratteristiche chimico – fisiche dell'acqua captata

• Temperatura al pozzo T = 41 °C
• Residuo fisso a 180 °C =  2920 mg/l
• Conducibilità elettrica specifica a 20 °C = 2600 μS/cm
• Classificazione diagramma Piper = acqua solfato-calcica
• Analisi batteriologica = acqua batteriologicamente pura
• Durezza = 214.0 °F
• Concentrazione Uranio U = 0,6 μg/l
• Concentrazione isotopo 18O  δ = − 6,44 ‰
• Concentrazione isotopo 3 H = 1 UT = 0.12 Bq/l
• Riconoscimento proprietà terapeutiche dell'acqua minerale naturale del pozzo Giada 1 da parte del

Ministero  della  Salute  =  proprietà  terapeutiche  per  la  balneoterapia  e  per  la  fangoterapia  nel
trattamento delle patologie osteoarticolari e vascolari

d)  Elenco opere realizzate

• Perforazione e condizionamento di n° 2 pozzi:
                                                      - Pozzo “Giada 1” = destinato alla captazione delle acque
                                                      - Pozzo “Giada 2” = utilizzato come piezometro

• Realizzazione di piattaforma di cemento intorno alla testa del pozzo di captazione “Giada 1”
• Realizzazione di recinzione metallica a protezione dell'opera di captazione (pozzo “Giada 1”)
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e)  Importi spese sostenute
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